Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Topfieldin sarjaporttipaivitystyokalun asennus(RS232)

Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti
paivittdmaan Topfield -vastaanottimesi.

- Lataa sarjaportti -paivitystyokalu www.topfield.fi -sivustolta (Tuotteet >
Ohjelmistot ja kayttdohjeet tai Tuotetuki > Ohjelmistot ja kayttdohjeet)

- Kayta laitteen paivittdmiseen nollamodeemikaapelia, jossa on
9-pinnainen liitin

Vastaanottimen liitanta: Nollamodeemikaapelin liitin:

RS-232 “Dolk

Kayttoohje (pdf, 7MB)

TopfretdSaraportmtRS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus (pdf, 1MB)
divitystydkalu, RSZSZ)ip-paketti, 0.1MB)
Ohjelmisto v 2.95 (zip-paketti, 2MB)

Topfield USB-ty6kalun ja -laiteajurin paivitysopastus (pdf, 1MB)

USB-tydkalu (Win) (zip-paketti, 2MB)
Ohjelmisto v 2.95 (zip-paketti, 2MB)

Altair -tiedostojen siirto-ohjelman asennus ja kdyttdopastus (pdf, 1MB)

Altair -tiedostojen siirto-ohjelma (zip-paketti, 0.3MB)

Tallenna pakattu tiedosto:

Tiedostojen lataaminen E|
Haluatko tallentaa tai avata taman tiedoston?
lﬁ] Mirmi:  tFd_down_2.03.zip

: Tywppi: Pakattu kansio, 139 kk

Lahde: v, bapField. fi

—
[ Avaa Ul Tallenna)] [ Pernuta ]

“aroita aina ennen tallaizten tiedostojen avaamista

hiedoztot voivat vahingoittaa hetokonettasi. Jog et luota lahteeszeen.

I@ Valkka Internetizta ladatut iedostat waivat alla hyadellizia, jotkin
- ala avaa tai tallenna tata tiedostoa. Lizatietoja riskeista
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Valitse tallennuskohteeksi "Oma tietokone” ja "C:” -kiintolevyasema:

Tallenna nimelld

kohde: | 'y Oma tietokone v| o ? < M-

PN <ikalinen =y (C1)

It :a & DNVD-RIW=asema ()

Yiimeizirmmat
tiedoztat

(4

Tyopoyts

2

Ornat tiedostot

Orma hietokone

3.

- 3 ——a
g Tiedoztarum; | td_down_2.03 b | @vaa ] >
—]

Werkkoumparisto | T allennusmuoba: |F'akattu k.ansio v| [ Peruta ]

Tee uusi kansio:

Tallenna nimelld

k.ohde: |~5.-P'aikallinen ey [C:] v| .Q S

£ | icompag 1

(L "; |CiDocurments and Settings

Yimeisimmat (L1386

tiedostat [C5)Program Files
== IﬂTemp
L ICUPDATE

Tydpiuts 2.

'}

L

Omat hedogtat

Oma tietokone

T

Tiedoztonimi; | tfd_down_2.03 b | [ Avaa ]
Yerkkoymparistd - Tallennusmuoto: | Pakattu kansio vl [ Periuta ]
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Anna kansiolle nimeksi “Topfield” ja avaa kansio:

Tallenna nimelld

K.ohde: |-6¢I-P'aikallinen ey (] V| O I > E-

B |icompan

| i "; fi‘]Du:u:uments and Settings

Wiineigimmat ||___=Ii335

tigd ot {=)Program Files
- | Temip
L [3UPDATE 1

Tyopipts = ’

)

Cmat tiedogtot

Oma tietokone 2
Tiedastanin; |tfd_dc'wn_2.I]3 Vl ( Avaa ] )
—
Verkkovmpanists  Tallennuzmuoto: | Pakattu kansio vl [ Periuta J

Tallenna tiedosto:

Tallenna nimelld

Kohde: | () Topfisld v Qi m

| L)
iirmedginmat
tiedoztot

Tyopoyta

'}

L

Omat hedogtat

Oma tietokone

T

Tiedostorimi. |td_down_2.03

Yerkkoymparistd - Tallennusmuoto: | Pakattu kansio
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Tiedoston lataamisen valmistuttua, avaa pakattu tiedosto:

Lataaminen suoritetiu loppuun

=g Lataaminen suoritettu loppuun

EFd_down_2.03.zip kohteesta v, bopfield. fi

[u-----------------------------------------ﬂ

Ladatku: 139 kk; 1 sekuntia
Kohde: CitTopfielditfd_dawn_2.03.zip
Sirtonopeus: 139 kk sekunnissa

ol Sulje tama valintaikkuna, kun lataus on suoritetty,

@}.ﬁ.vaa kanszio J [_ Sulje ]

Pura pakattu tiedosto:

fm tfd_down_2.03 M [=1E3
Tiedosto  Muokkaa Mawkd  Suosikic Tyikalut  Ohie .#
'.G’.} Edellinen '._‘_1,.5 |I /ﬂ__.j Etsi “__, Kansiokt -

[E] C\TopFigld\tfd_down_2.03.zip 1~v'| Siirry

Kansiotehtavat Ij} .I

V
: | Fura kaikki Hedostot : ThEulk ThEulk

Muut sijainnit 2 ﬁ

TFD-Down

u'j Topfield

E] Cimat tiedostok
\H Metlkoymparistd

Tiedat
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Suorita pakatun tiedoston ohjattu purkutoiminto oletusarvoin:

Ohjattu purkutoiminto @

Tervetuloa ohjattuun
pakattujen kansioiden
purkamistoimintoon

Ohjattu purk.amiztaiminto auttaa Zip-arkiztan
zizaltamien biedostojen kopioimizesza,

Jatka valitzemalla Seuraava.

= ISEuraava>] ) Peruta

Ohjattu purkutoiminto

Yalitse kohde -
ZIP-tiedozton sizalto puretaan valitzemaasi kohteeseen.

Walitze kanzsio, johaon hedostat puretaan,

Furetaan..,

|

I<Edellineﬂm Peruuta ]
v
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Ohjattu purkutoiminto

Purettu
ZIP-tiedazto on purettu onnistuneest.

Tiedostot on purettu seuraavaan
Hakernisto:

C:AT optigldstid_down_2.03

Puretut tiedostot naptetaan, jos valitzet taman
ruLidun;

M auta puretut edostat

Jatka valitzemalla b almiz.

Edellire [ " almiz J Peruuta J

Topfield sarjaportti -paivitystyokalu on nyt ladattu tietokoneellesi.
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Topfield -vastaanottimen ohjelmiston paivittaminen
sarjaporttipaivitystyokalun avulla

- Sammuta Topfield-vastaanottimesi. Kytke nollamodeemikaapeli
vastaanottimen ja tietokoneen valille.

- Lataa uusin ohjelmisto versio www.topfield.fi —sivustolta (Tuotteet >
Ohjelmistot ja kayttdohjeet tai Tuotetuki > Ohjelmistot ja kayttdohjeet):

Kayttdohje (pdf, 7MB)

Topfield sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus (pdf, 1MB)
Kayttdohje (pdf, 7MB)

Topfield sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus (pdf, 1\VB)
Paivitystyg (zip-paketti, 0.1MB)
Ohjelmisto v 2.95 (zip-pakettr;

Topfield USB-tydkalun ja -laiteajurin péivitysopastus (pdf, 1VB)

USB-tyokalu (Win) (zip-paketti, 2MB)
Ohjelmisto v 2.95 (zip-paketti, 2MB)

Altair -tiedostojen siirto-ohjelman asennus ja kdyttéopastus (pdf, 1MB)

Altair -tiedostojen siirto-ohjelma (zip-paketti, 0.3MB)
Ohjelmisto v 2.95 (zip-paketti, 1MB)

Tallenna pakattu tiedosto:

Tiedostojen lataaminen

Haluatko tallentaa tai avata taman tiedoston?

|g‘] Mimi:  EFS100pwr_2.95.zip
L Tyuppt Pakattu kansio (1,25 ME)
bdizta: v, bopField, fi

o

Avaa Tallernna Peruta

Y¥aroita aina ennen tallaisten tiedostojen avaamista

tiedostol voivat wahingoittaa tetokonettasi. Joz &t luota [shteeseen,

@ Waikka Internetizta ladatut Hedogtot voivat olla hyodyllisia, oiset
ala avaa tai tallenna tata bedostoa. Lizahietoja nzkeizta
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Valitse tallennuskohteeksi aiemmin luomasi "Topfield’-kansio "C:\Topfield\” ja
tallenna tiedosto:

Tallenna nimella

Kohde: | (3 Topfisld v O & e m
iy |TtFdn_usbifirmware_downloading_tool)
| "; igltFdn_usb(Firmware_u:lu:uwnloading_tu:u:ul)
‘iimneigimmat
tiedostot
G
Tyopoyta

')

=/

Omat hedaztat

s

Orma tietakone

.

Tiedoztonimi; tf5'| Oy 295 w |

| Tallenna ]

Verkkoymparists T allennusmuoto: lF'akattu [zip] karsio a |

Tiedoston lataamisen valmistuttua, avaa pakattu tiedosto:

Lataaminen suoritetiy loppuun

3
EL Lataaminen suoritettu loppuun

Tallennettu;
EFS100pyr 2,95, zip O, bopField Fi)

CCCLCLCCLL L CL L L CC L L CCLLCLLLLLLLT

Ladatki: 1,25 Mk, 7 sekuntia
Kohde: C:h Topfield\tFS100pwr 2,95, zip
Siirtonopews: 184 ks

[]5ulie tama walintaikkuna, kun lataus on suoritetiu,

@Dvaa kanszio ] [ Sule ]
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus

Pura pakattu tiedosto:

www.topfield.fi

(8 tf5100pvr_2.95

> =4

Tiedosto  Muokkaa  MNawta

Suosikic Twdkalut  Ohije

.‘ﬂ‘ /T ) Etsi i Kansiat v

IZ]@I

Kansiotehtavat

Dsoike |!E_'] CATopField tFS100pyr 2,95, 2ip
T

Muut sijainnit

[ Topfietd

.B Crnat tiedostok

[ Jaetut tiedostat
& verkkoymparista

Tiedok

Ohjattu purkutoiminto

: | Siirey

Suorita pakatun tiedoston ohjattu purkutoiminto oletusarvoin:

Tervetuloa ohjattuun
pakattujen kansioiden
purkamistoimintoon

Ohjattu purk.amiztaiminto auttaa Zip-arkiztan
zizaltamien biedostojen kopioimizesza,

Jatka valitzemalla Seuraava.

= el -- Per.uta
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Ohjattu purkutoiminto

Yalitse kohde
ZIP-tiedozton sizalto puretaan valitzemaasi kohteeseen.

Walitze kanzsio, johaon hedostat puretaan,
Tiedostol puretaan kanzsioon:

C:AT opfigld 51 D0pwr 295 |

Selaa...

Furetaan..,

(

]

[ < Edelline Seuraava J Peruuta J

Poista “Nayta puretut tiedostot” -valinta ja sulje ohjattu purkutoiminto:

Ohjattu purkutoiminto [E

Purettu
ZIP-tiedazto on purettu onnistuneest.

Tiedostot on purettu seuraavaan
Hakernisto:

C:AT optigldyt51 00pywr_2.95

Puretut tiedostot naptetaan, jos valitzet taman
1_ruuu:| i

[ ] M&yta puretut tiedastat

Jatka valitzemalla b almiz.

2.

Edelirer [ Y almiz )[ Peruuta J
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Kaynnista Topfield sarjaporttipaivitystykalu kaksoisklikkaamalla “TFD-Down’-
ohjelman ikonia:

& ifd_down_2.03 M=
v

Tiedosto  Muokkaa Maytd  Suosikic Tydkalut  Ohije

L E=linen + € B /f“'Etsi | kansiot  [fE]~

I C\TopField\tFd_dawn_2.03

b d | Siirry

TFEulk
Azennustiedob
5 kk

Tiedosto- ja kansiotehtdya &/

Ludelleenmimes tama
tiedosto

[y Siirra tam tiedosto

[T Kopici téms Hedosta
Julkaise tama kedosto
Webissa

() Laheta tama tisdosto
sahkipostina

¥ Poista téma tiedosto

TFEulk
Jarjestelmatiedosto
4244

Muuk sijainnit

I Topfisld
li-l:'_.'l Cimnat tiedostot
:ﬂ Cma tistokone

Avaa paivitystiedoston haku "Find”-nappaimella. Avaa tiedosto kansiosta, johon
paivitystiedosto aiemmin purettiin ( C:\Topfield\pavitystiedostonnimi\
pavitystiedostonnimi.tfd ):

[)-Do
File Name 1 Find | W Kohde: |5 105100pwt_hdmi_topfield_sys_13416. »| 4= @ o ER-
=l TFS100PYR,_2.95.tFd D
Download | Port Setup | 2
A ¥
Stop and Exit |
P
Tiedostonimi; ]TFE‘I I0PYR_2.95 i
~Message |
Tiedostotysppic | TFD File [*TFD - Pertuta
‘ TFD File Download Manager. ! [ ] & —I,,-
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Valitse kaytettava sarjaportti ja kdynnista ohjelmiston paivitys painamalla
"Download”-nappainta:

& TFD-Down
File Name |C:Topfield\f6000coc_to  Find | Serial Port Setting|
--\_\_'_,fl-
“Port peed
3 Download Port Setup / & coM1 2.

Stop and Exit

~Message

TFD File Download Manager.

Ohjelma odottaa laitteen kaynnistysta:

& TFD-Down
File Name -ind
S
Stop and Exit |
~Message
Waiting For Hequest. Heset SetTop Box.
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Kaynnista Topfield-vastaanottimesi ja ohjelmiston paivitys alkaa:

& TED-Down
File Mame
Stop and Exit
hE%%
~Message
Downloading Processing..

Television seka vastaanottimen etupaneelin naytolla nakyy latauksen edistyminen:
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Kun ohjelmisto on kokonaan siirtynyt laitteelle, voit sulkea paivitystyokalun:
& TFD-Down

File Name (CATopfielditf5100pvrc_2  Find

p—

Download Port Setup

— Stop and Exit >
.\ 7

~Message

Laitteen paivittaminen on onnistunut, jos television seka vastaanottimen etupaneelin
naytolla nakyy teksti "End”:

Laite tulee kaynnistaa uudelleen, kun television seka vastaanottimen
etupaneelin naytolla nakyy teksti "End”. Laitteen uudelleenkaynnistyksen
jalkeen on suositeltavaa tehda tehdasasetusten palautus seka kanavien
uudelleen haku (Huom. Tehdasasetusten palautus ei poista kovalevyn tietoja).

Ohjelmisto on nyt onnistuneesti paivitetty. Voit varmistaa laitteen

ohjelmistoversion paivittymisen Ohjelmistoversio -valikosta ( Paavalikko >
Tiedot > Vastaanottimen tila > Ohjelmistoversio ).
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

USB -sarjaporttiadapterin kaytto

Tietokoneissa, joissa ei ole sarjaporttia, voidaan kayttaa USB -
sarjaporttiadapteria. Alla on selostettu tapoja, joiden avulla on mahdollista
saada sarjaporttipaivitystyokalu toimimaan USB -sarjaporttiadapterin kanssa.

Muuta USB -sarjaporttiadapterin kayttama portti
vastaamaan COM1 -sarjaporttia

Joissakin tietokoneissa on sisaiset sarjaportit, joita ei ole kytketty. Naissa
tapauksissa USB -sarjaporttiadapterin numeroksi tulee suurempi kuin kaksi
(esim. COM3). Sarjaporttipaivitystyokalu voi kayttaa ainoastaan COM1 tai
COM2 -portteja. Tallaisessa tapauksessa voidaan USB-sarjaporttiadapterin
numero muuttaa alla selostetuin ohjein:

Valitse ohjauspaneelista "Suorituskyky ja yllapito”:
B Ohjauspaneeli

Tiedosta  Muokkaa Mawtd  Suosikit  Twikalub  Ohje ”I.

Qeiiren - € - (¥ JO Brsi || Kansiob  [12]»

Csolte [} Chjauspaneel V| Siirry

&"' Ohjauspaneeli & va I itse I uo k ka

B Walhda perinteiseen nakyméan
T,’
- % Ulkoasu ja teemat Tulostimet ja muut laitteet
-

Katso myts ¢ , - =
‘ \Windaws Updake -sivusto A
€ Ohie ja tuk ‘—_'-' Yerkko- ja Internet-yhteydet

o Muita Chiauspanesln -
sovelluksia

-
- .
e Kayttajatilit

i, Lis&a tai poista sovellus falvamasarasy dicas Kicll e
y alueasetukset

Helppokayttatoimintojen

\
. "J Adnet, puhe ja danilaitteet ealulest

_w Suorituskyky ja yllspito | Tietoturvakeskus
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Valitse "Jarjestelma”:
B Suorituskyky ja ylldpito

Tiedosta  Muokkaa Mawtd  Suosikit  Twikalut  Ohje

e Edellinen = '-‘J l} ‘)ﬁ Etsi 'u:' Kansiot E‘ﬂv

Csolte [} Suorituskyky ja vllapito

Katso myds

| Tiedoskabyypic
@ Jarjestelman palauttaminen

Yianmadritys

E] Kaynnistaminen 1a
sammutkaminen

Ominaisuudet: Jdrjestelma

Sirry

Suorituskyky ja ylldpito

Valitse tehtava...

E| Mayta perustietoja tietokoneesta
E| S&ad3 visuaalisia tehosteita

E| Yapauta tilaa kiintolevylla

E| ¥armuuskopioi tiedostoja

E| Jarjesta kiintolevyn kohteet uudelleen ohjelmien toiminnan nopeuttamiseksi.

...tai valitse Ohjauspaneelin kuvake
ﬁ Ajoitetut tehtdvat TI Jarjestelma

'ﬁ' Yalvontatyokalut "4 ¥irranhallinta-asetukset

Valitse "Laitehallinta” jarjestelmahallinnan "Laitteisto” -valilehdelta:

Utk amizeen.

Ohjaimet

| Jarestelman palacttaminen || Automaattizet paivitk set || Etajarestelma |
| rleizet || Tietakoneen nirni | Laitteizto | Lisdasetuk et |
Laitehallinta

Laitehallinta luettelai tietokoneessa olevat asennetut laitteat.
Woit kayttaa Laitehallintaa laitteiden ominaizuuksien

Ohjairmien allekiiotuksella voit wamistaa, ettd asennetut
ohjaimet ovat vhteensopivia Windowsin kanssa, Windows

vhteyden Windaws Update -sivustoon ahjaimia varten.

Laitehallinta

[' Ohjaimien allekinoittarminen J [ Windows Update -sivusto

Laitteiztoprafilit

Laitteistoprafilit mahdolliztavat erilaisten
laitteistok ok oonpanaien muodostamizen ja sailyttamizen.

[ Laitteiztaprafiilit J

(1] i[ Peruta J F.ayta
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Valitse hiiren oikeanpuoleisella napilla “Ominaisuudet” sarjaportille COM1:

LI | aitehallinta

Tiedosko  Toiminto  Mayka  Ohje

I'%@@‘—EEI

-
| = g PC-FI-002
H- L DYD- ja CD-asemat
F- {8 HID-laittest
B ':_) Hiiret ja muut osoitinlaittest
@ IDE ATA- kai ATAPI-ohjaimet
-} Jarjestelmalaitest
| e Lewyasemat
| e Loogiset asemat
~z» Mappaimistdk
§ Mayttdsavittimet
[+ g Maykak
= (;yi Partit (COM ja LPT)
5 ECP-tulostinpartti (LPT1)
r.é’i Prolific. USE-to-Serial Comm Port (COM3)
néy? Tietolikenneportt (COM1)

FE-F-F

[E-E

B ﬂ Suaritkimet | Paivita ohjain. ..
Tietokane Poista kaytbists
UISEB-ohjaimet Poista

m Werkkosovittimet

5+. @, Aani-, video- ja pelichjaimet Etsi laitteistoon kehdwt muutokset _
‘ Ominaisuudet ’

fvaa ominaisuudet valitulle kohteslle,

Valitse "Lisaasetukset”:

Ominaisuudet: Tietoliikenneportti (COM1)

Ylgizer | Portin asetukset | Okiain Tiedot | Resurssit

Bittid sekunrissa: | 9600 v
Databitejé: |8 v
Pantestt: |N|:une V_i
Stophitteja: i1 v|
Yuonohjaus: |E|m|tééin V|

Lizaasetukzet . | ) Palauta oletukset

[ (] l [ Peruuta

17 (22)



Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus

Muuta sarjaportin numero COM1:sta joksikin muuksi, esim. COM4:

Lisdasetukset: COM1

www.topfield.fi

K.apta FIFO-puskureita [tarvitaan 16550-whteensopiva UART)
K.orjaa phtepsongelmat walitzemalla pienemmat azetukzet. -
-F'eruuta
K.apta nopeampaa suorituskykpa valitzemalla zuuremmat asetulset,
-Dletukset
Wastaanottopuskur: Pieni {1) J Suuri [14) 114
Siirtopuslur: Pieni (1) :J Suuri [16] [16]
COM-portin nurner

Paivita nakyma ja valitse hiiren oikeanpuoleisella napilla “Ominaisuudet” USB -

FEX

sarjaportille COM3:

L. Laitehallinta

Tiedosto  Toiminto  Mayka  Ohie

| == pC-FI-002 -
H .k DVD- ja CD-asemat
[+-[Hg HID-laittest
B _} Hiiret ja muut osoitinlaitkest
[+]-i=% IDE ATA- tai ATAPI-chjaimet
B Jarjestelmalaitteet
[+ aee Lewyasemnat
[+ “e# Loogiset asemat
[+ 22 Nappaimistak
@ Naykkasovittimet
W it
= Portit {COM ja LPT)
: “y‘ EZP-tulostinportti (LPT1)

8P cific LISE Comm Port (TN
néy" Tietolikenneportti (COM4) Paivita ohjain. ..
[+ %% Suorittimet Poista kaytdsts
[+ é Tietakane Poista
[+ II5B-ohjaimet
I ] Etsi laitteistoon tehdyt muutoksst 2 .

¥

|- B8 Verkkosovittimet

=+ @, Aani-, video- ja peliohjaimet Ominaisuudet >

fvaa ominaisuudet valitulle kohteele,
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus

Aseta kuvan mukaiset asetukset ja valitse "Lisdasetukset”:

Ominaisuudet: Prolific USB-to-Serial Comm Port (cOM3) [? |[X]

| ‘Vleiset | Portin asetukset | Dhjain | Tiedst

Bittia sekunnizsa: | 115200

T \ 1

D atabitteja: |8 ¥ |

Paritetti !None v_:

Stopbitte|a; i‘l / v|
/

Yuonohjaus: !Laitteistn/ vl

(| Lisdasetukset . |)| Palauta oletuksst

v

[ (] ] [ Peruuta

Muuta sarjaportin numero COM1:ksi:

Lisdasetukset: COM3

www.topfield.fi

K.ayta FIFO-puzkureita [tarvitaan 16550-uhteenzopiva UART]

K.orjaa yhteyzongelmat valitzemalla pienemmat asetukset,

F.auta nopeampaa suorituzkpkya valitzemalla suuremmat azetukzet,

Waztaanottopuskur: Fieni (1] J Suuri [14] 114

SiirtopLikur Fieni [1]

COM-portin numer

J o (is] (i)

Peruuta

Oletukset

CObM-portin numero

USB-sarjaporttiadpaterin numeroksi on nyt muutettu COM1. Voit sulkea

laitehallinnan avoimet ikkunat.
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Paivitystyokalu tai paivitys ei kaynnisty
Uudemmissa tietokoneissa voi olla ongelmia sarjaporttityokalun kaytossa.
Moni naista ongelmista korjaantuu seuraavin toimenpitein:

Valitse “Ominaisuudet” hiiren oikeanpuoleisella napilla "TFD-Down”-sovellukselle:
& tfd_down_2.03 =]
Tiedosto  Muokkaa  Maytd  Suosikic  Tydkalut  Ohije :?;"

i) Edellinen </ |$ /:1] Etsi 'l].__._:"Kansiu:ut --

|7 cATopfield\tFd_down_2.03

v | Siirry

- TFBulk
Tiedosto- ja kansiotehtavat # = Asennustiedat

Sk
Iﬂ Lndelleennimes tama biedosta

{3y Siirra tama tiedasto Dy TFBulk

R Jarjestelmatiedosto
[D Kopioil tama hiedosto
&) Julkaise tama tiedosto Webisss

Lahets tama tiedosto
sahkapostina

¢ Poista tama tisdosto

Suorita nimells., ..

Scan with OfficeScan Clisnt

Muut sijainnit

Lahets ,
4 Topfizld
u':l v d Leikkaa
|ﬂ?| Omat tiedoskak i
iy Cma tistokone
& Verkkaympérist Luo pikakuvake
Poista

Mimes uudelleen

T
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Muuta yhteensopivuustilaksi "Windows 98 / Windows Me”:

Ominaisuudet: TED-Down

Yleizet | Versio | ‘Yhteensopivuus | Sujaus | Yhiesrveto

Jos taman ohjelman kaytozza on ongelmia, ja =& toimi alkaizernman
windows-version kanzsa, walitese ominaizuudet, jotka vastaawat
aikaizempaa versiota,

thteenzopy

M avttoasetuk et

[ ain 256 nayttovaria
[ ] Mayton tarkkuus 640 = 480

[] Poista teemat kaytosta

Syottoaszetukzet

[] Paista lagjennetut tekstipakelut tasts soveluksesta

Lizatietoja vhteenzopivuudesta.

2.

[ DK\JL) Peruuta ][ K.apta J

e ————
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Topfieldin sarjaportin (RS232)-asennus ja ohjelmistopaivityksen opastus www.topfield.fi

Paivitys ei kaynnisty tai se epaonnistuu ja nayttoon
tulee virhe "E-03”

Sarjaportinpaivitystyokalulla paivittdminen ei kaikkien tietokoneiden kanssa
onnistu ensimmaisella kerralla, varsinkin, jos kaytdossa on USB -
sarjaporttiadapteri.

Mikali kohtaat jommankumman alla olevista ongelmatilanteista, sammuta
paivitystyokalu ja kaynnista se uudelleen. Aloita paivitys aiempien ohjeiden
mukaisesti.

PaivitystyOkalu odottaa laitteen kaynnistymista, vaikka laite on jo kaynnistetty:
& TFD-Down

File Name J
S
Stop and Exit
w
Wr Hequest. Heset SetTop Box.

Paivityksen epaonnistuessa tulee laitteen nayttéon teksti "E-03” ja paivitystyokaluun
teksti "External Error Occured!”:

£ TFD-Down g|§|

File Name IC:\TupfiEId\thI 00pvrc_2  Find |
-—

Download ) Port Setup

- N -

Stop and Exit

~Message

@al Error Dccurrt:D
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